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weber. rep 769 (Cerinol VM 3)

ZAPRAWA ZALEWOWA O WYSO-
KIEJ PEYNNOSCI, KOMPENSUJACA
SKURCZE, WIELKOSC ZIARNA 8 mm

Rodzaj i wltasciwosci

CERINOL VM 3 jest suchg, fabrycznie przygotowang
zaprawq na bazie cementu, przeznaczonq do wytwarzania
iej ptynnej postaci. CERINOL VM 3 odpowiada wymogom
Niemieckiego ~ Ministerstwa ~ Komunikacji i  osigga
wytrzymato$é znacznie przekraczajgcg klase wytrzymatosci
B 55. Jej szczegdlnie dobra ptynnoéé (uzyskiwana dzieki
wysokowartoéciowym dodatkom  uptynniajgcym), pomimo
dodania bardzo matej ilosci wody utrzymuje sie przez okoto
60 min. Nie nalezy przerywaé mieszania przy procesie
wylewania. Jej whasnosci zwigkszania objetosci zapobiegajq
powstawaniu skurczu w procesie twardnienia.

Szczegdlne cechy:

- brak skurczu

- bardzo wysoka poczgtkowa i koficowa wytrzymatosé

- szczegdlnie dobra ptynnos¢

- zdolnoéé do samopoziomowania sig

- wlasnosci zapobiegajgce powstawaniu korozji

- odporny na mréz i sole odladzajgce

Dane techniczne

Baza cement, dodatki, piasek kwarcowy

Barwa szara

Gestosé (sucha ok. 1,8 kg/dm3

zaprawal)

Konsystencja (Swieza ptynna

zaprawal)

Czas obrébki ok. 60 minut
Wytrzymatosé na B ok 44 N/mmz2
$ciskanie B! ok. 90 N/mm
Wytrzymatosé na B ok 65 N/mmz2
rozciqganie przy 821 ok. 10 N/mm
zginaniu £2Z8

Specznienie po 24 ok. 0,5% obijetosci

godzinach

Temperatura powietrza +5°C do +30°C
i obiektu podczas
obrébki

Sposéb naktadania wlewanie, pompowanie

Minimalna gtebokosé¢  od 50 do 100 mm
zalewania, np.

podlewki

Proporcje mieszanki maks. 3 | wody na 25-+kg worek lub

120 ml wody na 1 kg CERINOL VM 3

25 kg CERINOL VM 3 wystarcza do
otrzymania 12,1 | ptynnej mieszanki

Zuzycie

Zastosowanie

CERINOL VM 3 stosuje sig podczas wykonywania statycznie
lub dynamicznie obcigzonych elementéw budowlanych
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takich, jak:

- wylewek pod maszyny

- wbudowywania elementéw stalowych

- wypetniania szczelin w betonie

- osadzania kotew

- wykonywania podlewek pod tozyska mostéw

- mocowania szyn dzwigdw, suwnic itp.

CERINOL VM 3 nie nadaje sie do wykonywania cienkich
powfok.

Obroébka

Podioze

Podtoze musi by¢ nosne, wolne od kurzu, olejéw i smaréw.
Fragmenty podloza o watpliwe] przyczepnosci nalezy
usunqgé. Podfoze w momencie zalewania powinno by¢
matowo wilgotne (katuze wodne nalezy usungé). Zalewane
elementy nalezy doktadnie ustawi¢. Elementy zalewane
chroni¢  przed przed silnym  nagrzewaniem  lub
przemarzaniem. Szalunki nalezy dobrze zmoczyé wodq lub
zastosowad materiaty powodujgce zmniejszenie
przyczepnosci do szalukéw (np. RELAX Multi).

Mieszanie

W zaleznosci od oczekiwanej ptynnoéci zaprawy nalezy
przygotowaé w czystym pojemniku 3,0 | wody i dodaé 25kg
worek materiatu CERINOL VM 3 (nie odwrotniel). W razie
koniecznoici przygotowania mniejszej iloéci ptynnej masy
nalezy uzywaé 120 ml wody na 1 kg materialu CERINOL
VM 3. Przez okolo 4 min intensywnie mieszaé stosujqc
elektrycznqg wiertarke z mieszadtem nr 2 lub nr 3 firmy
Deitermann. Mieszanke mozna réwniez przygotowaé w
betoniarce. Wymieszana zaprawa musi byc jednorodna.
Wylewanie

CERINOL VM 3 po wymieszaniu, wlewaé na przygotowane
podioze. Nie nalezy przygotowywaé wiegcej plynnej
zaprawy, niz mozna zuzyé w ciégu 60 min. Wysoka
temperatura przyspiesza proces wigzania. CERINOL VM 3
wlewaé bez wstrzqséw, gdyz unika sie w ten sposéb
zamykania powietrza w mieszance.

Mieszanke mozna réwniez podawaé przy pomocy
konwencjonalnych pomp do betonu lub zapraw.

Masa nie wymaga zageszczenia.

Pielegnacja

CERINOL VM 3 podczas wigzania nalezy chroni¢ przed
szybkim  odparowaniem wody na skutek  wysokiej
temperatury, promieni stonecznych, przeciggéw, a takze
przed dziataniem niskiej temperatury.

Zuzycie

Jeden 25kg worek CERINOL VM 3 wystarcza do
przygotowania 12,1 | ptynnej zaprawy.
Rodzaj zaprawy Wielko$é ziarnaNajmniejsze

[mm] swiatto [mm]
Cerinol VM 1 1 10-20
Cerinol VM 2 4 15-60
Cerinol VM 3 8 50-100
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Skiadowanie i transport
CERINOL VM 3 dostarczany jest w 25kg workach. W

suchym pomieszczeniu i w oryginalnie zamknigtym worku
mozna przechowywaé co najmniej 12 miesiecy.

Wskazéwki

Prawidtowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych
produktéw nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez
gwarancjq objeta jest tylko jako$é naszych wyrobéw w
ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostaw, z
wylqczeniem ich  skutecznego  zastosowania.  Nalezy
przestrzegaé przepiséw BHP wynikajgcych z instrukgji
bezpieczefistwa i oznaczed na opakowaniach. Niniejsza
instrukcja uniewaznia wszystkie podane wczesniej dane
techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania wszelkich zmian wynikajgcych z postepu
technicznego.  Informacje  podane  przez  naszych
pracownikéw, wykraczajgce poza ramy tej instrukgji,
wymagaijq pisemnego potwierdzenia.
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